Panel de Alarma
4/6 zonas— NAPCO

XP400o/XP600

XP400 XP600

6 zonas
Zonas para Incendio
6 codigos de usuario
3 teclas de péanico
Capacidad Inalambrica
. Hasta 06 transmisores
. Hasta 04 keyfobs
. Hasta 04 detectores de humo

Caracteristicas de la linea Express

Panel 100% programable a través de teclado o software.

Panel hibrido: cableado o inalambrico.

Tiempo de Supervision Inalambrica programable

Supervisién de Corte de Linea Telefénica Programable

2 salidas programables (sirena y PGM)

Salida de Campana supervisada

Zona de retardo, instantanea, 24 horas, respuesta rapida, fuego
Armado rapido, armado total o parcial (perimetral)

Buzzer de Teclado

Programacion de zonas NO/NC

Programacion de respuesta de zonas

Programacién de tono de salida (\s‘s‘m'”%(

Blogueo de codigo de Instalador programable " ‘s,
%
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4 zonas

4 cédigos de usuario

3 teclas de panico

Capacidad Inalambrica
. Hasta 04 transmisores
. Maximo de 02 Keyfobs

Programacién de bloqueo del cédigo 1

Modo de noche de teclado ] =
Upload/download : local y remoto 2
Comunicador Digital incorporado que puede llamar a teléfono o ce-
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